Jegyzdkonyv

Késziilt Zselickisfalud Kozség Onkormanyzat képvisel6-testiiletének 2014. jilius 10.
napjan a Kézésségi Hazban tartott rendkiviili iilésérdl.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti iv szerint.

Polgérmester koszonti a megjelenteket, megallapitja, hogy a testillet 4 fovel hatdrozatképes
létszamban jelen van, kéri, hogy a napirendet a meghivoban foglaltak szerint fogadjék el.
A képvisel6-testiilet a napirendet a meghivé szerint elfogadta.

1. Vis maior palyazat benytjtasa
(Eléterjeszto: polgarmester)

Polgarmester kiosztja a képviseldk részére a Lobokai horhoban keletkezett vizkarok.
elhdritasarol szold szakértdi véleményt és koltségvetést. Elmondja, hogy a helyreallitishoz
jelenleg ennyi pénz nem 4ll rendelkezésre a kéltségvetésben, ezért javasolja, hogy vis maior
tamogatasi kérelmet nyudjtsanak be a forras eléteremtése érdekében. Elmondja, hogy a vizkér
bekovetkezésekor a kért jelentették, a szakértdi bizottsag szemléje utin a benyujtast ok is

javasoltak.
A képviseld-testitlet ezutdn 4 igen szavazattal, egyhangtlag az aldbbi hatarozatot hozta:

14/2014.(VIL10.) szam képviseld-testiileti hatdrozat:

1./ Zselickisfalud Kozség Onkormanyzat képvisels-testiilete timogatdsi igényt ny1ijt be a
9/2011.(I1.15.)Korm, rendelet szerint a tulajdonaban 1évo zselickisfaludi 19/2 és 089 hrsz-
u ingatlanokban rendkiviili idéjaras miatt keletkezett karok helyreillitisinak
3.346.928.- Ft bekertiilési kiltségébol 3.012.235.- Ft sszegre.

2./ A képvisel-testiilet nyilatkozik, hogy a fennmaradé 334.693.- Ft Gsszeget sajat
koltségvetésébdl biztositja. A képviseld-testiilet ezen feliil a helyredllitis koltségeihez
forrassal nem rendelkezik, a helyredllitast sajat erejébél megoldani nem tudja. :

3./ A keépviseld-testiilet villalja a kirosodott ingatlannak a kiliséghatékonysag és
megvalosithatosag szempontjaira tekintettel térténd helyreallitasat.

4./A képviselo-testiilet myilatkozik, hogy a karesemenyhez kapcsolodéan blztomtassal
nem rendelkezik, a kiilteriileti lakott helyek és a zartkerti ingatlanok mas witon valé
megkézelitése nem lehetséges.

5./ A képviselo-testiilet nyilatkozik, hogy a helyreillitishoz kapcsolédéan sem koribban,
sem egyidejilleg palyizatot nem nyijtott be.

6./ A képviselo-testiilet nyilatkozik, hogy a felkért miiszaki szakért6 egyarant fuggetlen
az dnkormanyzattol és a helyreallitas késébbi kivitelezojétél is.

7./ A képviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a tamogatasi kérelmet
hataridében nyidjtsa be, a sziikséges okmanyokat irja ala, a nyilatkozatokat tegye meg,

Hatarido: 2014. jilius 11.
Felelds: polgarmester

Mast elmondani nem kivéant, a jelenlévdk részérol felvetés nem volt, igy a polgarmester
megkdszonte a részvételt és az tilést bezarta.
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JELENLETI IV

Zselickisfalud Kozség Onkorményzat képviseld — testiilete

2014, jalius 10. napjan megtartott rendkiviili itlésére

Horvath Tibor polgdrmester  ......[% S r A e
Zé6ka Tibor alpolgarmester
Nagy Gabor képvisels

Nagy Jézsef képviseld

Toth Sandor képviselé

dr. Horvath-Lukics Tibor aljegyz6




Zselickisfalud Kézség Onkormanyzat
Képviselo - testiilete
7477 Zselickisfalud, Fo u. 65.

MEGHIVO

Zselickisfalud Kozség Onkormdnyzat Képvisel§ — testiiletét 2014. jilius 10. napjan
(csiitortdk) 8.00 drakor tartandoé rendkiviili iilésre dsszehivom a Kozosségi Hazba.

Tervezett napirend
1. Vis maior palyazat benytjtasa

(Eldterjeszta: polgarmester)

Az iilésen valo megjelenésére feltétleniil szamitok.

Zselickisfalud, 2014. jualius 7.




SZAKMAI VELEMENY

Zselickisfalud kézségben 2014 majus 25 és majus 26.-an-an bekovetkezett
utburkolatokban bekdvetkezett karok helyreallitasi javaslatarol.

Készitette: Endrédi Janos
okl. mérnok, okll.. szakmérnok
Szakértéi eng.: KO-SZ/14-0019
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SZAKMAIVELEMENY

Zselickisfalud kézségben 2014 majus 25 és majus 26.-an-an bekovetkezett
utburkolatokban bekdvetkezett karok helyreallitasi javaslatarol.

A., Elézmények, helyzetfeltaras, helyszini megallapitasok.

Zselicszentpal kbzség a Zselic Tajvédelmi Korzet egyik legszebb volgyében
elhelyezkedd kiskozség, a Kapos vizgyUijtd terlletéhez tartozoan terul el. A falura
jellemzd, hogy a felesleges vizeket elvezetd arok K-i oldalara teleplilt, megdrizte
szabadon allo csaladi hazas jellegét. A teleplilés szerkezete alkalmazkodott a
domborzati viszonyokhoz . A vizsgalt terGleten okozott karok a Zselic vizfolyas K-i
oldalan hosszan E-D iranyban teri el

A hosszanti elrendezésii csaladi hazas teriilet alapkézete pannon homok és
agyagos Uledékbél all. Ezen az ,0sszleten” valtozd vastagsagu 16szos retegek
vannak valtozo iszap és agyagtartalommal. Nedvességtartalmuk valtozo. A felszin
alatti rétegekben feltételezhetd vizszivargas. A terulet erézidveszelyes..

A 2014 majus 25-éné s majus 26.-an-an a kora déiutani orakban lehullott
csapadék mindkétszer heves intenzitast jégesé és zapor formajaban erte el a
teriletet. A helyi észleldallomastol kapott adat szerint a csapadék mértéke 16 és 36
mm volt. A rendkivilli csapadékmennyiség lefolyasa soran megrongalta a tertleten
Loboka killterileti lakott helynek nevezett falurészt.

A zivatar atvonulasi iranya K-Ny irany( volt, érintette Hajmas —Kaposgyarmat-
Zselickisfalud-Patca teriletét.

A karral érintett terlilet nagy szintkiilénbsége eléri az 50 métert, ezen a 480 fm-
es szakaszon ez tdbb mint 10%-0s emelkedét jelent. Ezért is alakult ki a tobb
évtizeden keresztill a horhos Utszakasz. Ez a horhos szakasz a kbzség DNy-i részén
mivelt mezégazdasagi teriletre hulld a talajoa beszivarogni nem tud6 csapadekviz
levezetd rendszerének részeként funkcional.

A lefolyé csapadékviz egy folyamatos Uiszakaszt rongalt meg a Loboka
elnevezéssel jelzett kilterileti lakott részhez vezetd Utbdl. Ezen Utszakaszok
nyilvantartasi szama: 19/2 hrsz-U beltertleti és 089 hrsz-u kiiltertileti Gt. A 19/2 hrsz
szakasz megrongalt hossza 260 fm, a 089 hrsz Gtbdl a rongalt szakasz hossza 220
fm.

A Loboka megnevezés( lakott kiilterliletre nem vezet masik Onkormanyzati
tulajdonban lévé ut, ezért a vizkimosasokkal jarhatatianna valt szakasz ideiglenes
helyrealiitasat az Onkormanyzat megkezdte.

Az atvonult zivatarfront K-Ny-i iranyban mozgott és a telepiilés D-i részét erintve
vonult el. A hirtelen felmelegedés miatt alakult ki a nagyon erés zivatar jellegl
esézés. A zivatarfront altal érintette tertleten a révid id6 alatt lehullott csapadék
mennyisége meghaladta az atlagos csapadékmennyiseget és a domborzati
viszonyok miatt kialakult nagy lefolyasi sebessege megbontotta az utszakasz
foldmiivét és az arra lehelyezett koves feliiletet. a keréknyomokban. A keréknyomok




kozdtt illetve néhol mellette 40-60- cm széles és 20-30 cm mélységl kimosasokat
okozott. A horhos Utszakasz keskenysége miatt folyamatos vizlevezetd arok nem
alakithato ki.

A lefolyasi iranyban 1évé 19/2 hrsz makadam rendszer( kéves ut fellletet
megbontva és a felette 1év6 szakaszrdl a viz altal mozgatott hordalékkal egyutt a
kbanyagot, iszapot és egyéb térmeléket a szakasz K-i felén lerakta, az Gtarkot és a
mellette lévé terlileteket feliszapolta

Ez utobbi zivataros tevékenység okozta karokat tekintettiik meg és mértik fel
az Onkormanyzat képviseléjével..

A megbontott terlletek helyzete részben azonnali intézkedést, tovabbi
karelharitast pedig tovabbi megel6zé munkakat igenyel.

A karelharitast teljes kdrlien az Onkormanyzat végrehajtani nem tudja ezért
palyazik a vis maior tamogatasra.

B., Részletes megallapitasok.

A csapadékviz okozta karokré! helyszini szemlejegyzokonyv keszilt
2014majus 26.-an.

A felmérés mennyisége a karosodott terlilet hosszabdl, szélességi méretébdl
es a helyszinen felmért kadrosodasokbdl lett megallapitva. A burkolatjavitast pedig a
javithatd feltiletek felmérése alapjan hataroztuk meg. A csapadékviz lefolyas okozta
kartetelérdl fényképfelvetelek kesziiltek.

B1.. Belteriileti 19/2 hrsz-u ut

A belterlleti szakasz lényegében része a kulterlileti lakott helyre vezetd ttnak.

Az utszakaszt €6 karosodas a mélyterillet fele tovabbfolyd csapadékviz kartetelebdl
adodik.

Az Utszakaszra lefoly6 csapadékviz és hordaléka mar olyan mennyiség( hogy azt
az ut mellett 1&6vd arok levezetni nem tudta. Az Uton is folyd hordalékkal kevert
csapadekviz részben az Gt felsé rétegét is magaval ragadta elmosta, az utrdl a
fellleti zarast adé kévet elhordta.

A belterlieti részen lerakott hordalékot fel kell szedni és elszél!itani.. Ezzel
egyidejlleg a lehordott kbanyag mintegy 20-30 %.at 18-20 m® -t az at folytatasaban
Iévé 089 hrsz Utszakasz kimosasaiba el lehet helyezni, azokat feltditeni.

A tovabbi munkafazisba a lehordott 260 fm x 3,00 m x 0,06 = 46,8 kerekitve 47 m® t
0j eruptiv fagyalld Z 30/65 kéanyagot be kell épiteni, felliletét kiegyenlitve profilozni
712120 kéanyaggal behengerelni. Ezaltal a régi burkolat teherbirasaval azonos 3,00
meéter szeles ut alakul ki.

Ennek a résznek teljes forgalombiztonsagos helyreallitasahoz az utpadkat
rendezni kell. Javasolt legalabb 1,00-1,00 méter széles javitott képadka kialakitasa.
Ez a munkafazis nem a vis maior kélisége, fenntartasi feladat lenne.

Tovabbi rongalddasok elkerliliése érdekében szilkségesnek latom es ajaniom,
hogy a fellilete kétrétegli zaro réteggel zarjak le. Az igy létrejové burkolat nem
nedvesedik at, a csapadékviz nehezebben bontja meg. Ezaltal a tovabbi nagyobb
karok megelézhetdk lennének.
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Természetesen ilyen nagymérv(i csapadékmennyiségre mint ami a hivatkozott

zivatar esetén elfolyt nem lehet arkot méretezni és kialakitani es nem lehet teljes
kdrlien megvédeni a szilard burkolatot..

Teljeskdr( helyreallitas:

1.,

A megbontott mechanikai stabilizacos

burkolat anyaganak, a lehordott hordalék,

tormelek gépi erbvel valt felrakasa gépjarmire

es elszallitasa kijelélt lerakohelyre.

27 m® A: 0 D: 1810 0 26.650.-Ft

Utburkolat helyredliitasa Z30/65 fagyallo

zuzott kébol valtozo vastagsagban profilozassal,

témoritessel ( 260x3,00= 780 )

780 m? A:1440 D: 1610 1.123.200.- 1.255.800.-Ft

Foldarok tisztitasa, profilba hozasa 0,10 m3/Am
260x0,10= 26 m® A0 D..1200 0 31.200.-Ft

Kétréteg( itatott makadam utburkolat
épitése NZ5/12 eruptiv kb lezarassal

780 m? A:2150 D: 1100 1.677.000.- 858.000.-Ft
Anyagkoéltség: 2.800.200.-Ft
Dijkdltség: 2.171.650.-Ft
Nettd koltség: 4.971.850.-Ft
AFA 27% 1.342.400.-Ft
Varhaté tejes helyreallitasi kéltség 6.314.250.-Ft

A fenti munkakbol elismerhetd javasolt vis maior kéltség:

1.,

A megbontott mechanikai stabilizacos

burkolat anyaganak, a lehordott hordalék,

tdrmelék gépi erével valo felrakasa gépjarmire

és elszallitasa kijelolt lerakohelyre.

27 m® A0 D: 1810 0 26.650.-Ft

Utburkolat helyreallitasa Z30/65 fagyall6
zUzott k6bdl valtozd vastagsagban profilozassal,
tomoritéssel ( 260x3,00= 780 )

780 m? A:1440 D; 1610 1.123.200.- 1.255.800.-Ft
Anyagkoéltség: 1.123.200.-Ft
Dijkéltséq: 1.282.450.-Ft
Nettd kéltseg: 2.405.650.-Ft
AFA 27% 649.526.-Ft
Varhaté vis maior helyreallitasi kdltség 3.055.176.-Ft




B2., Loboka kiilteriileti lakott helyre vezetd 089 hrsz —u (tszakasz

A 089 hrsz-0 ut karosodasa hasonld a B1 pont alatt targyalt Gtszakaszéval azzal a
kildnbséggel, hogy itt a csapadékviz az Gton folyt le mely egy DK-ENy iranyt horhés
Utszakasz..

A 089 hrsz ut érintett hossza 220 fm.

A megbontott térmelékes féldfellileten kiatakult csapadékviz kimosasok mértéket az
elsd részben leirtam. Az esd utani helyzetbdl megallapithato, hogy a horhdban
lefolyd csapadékviz az arok hianya miatt a a fellleten okozott rongéalédast, elhordva
kdvet, tormeléket és féldanyagot.

A horhéban kialakult rongalddasok mélységei részben feltbltheték a B1
pontban jelzett dsszegylijtéssel felszedhetd,beszallithaté vegyes anyaggal.

Az azonnali intézkedés sziiksegessé teszi a horhéban kialakult feltlet
grederes rendezéeset, elegyengetését és profilozasat.

A horhds f6ldmivét kell kiigazitani ugy hogy az Utszakasz felfelé vezetd jobb
oldalan féldarokszerl mélyedés is kialakuljon a lefoly6 viz részeére. Javasolt
késébbiekben vizcsendesiték kialakitasa is betonfogak beépitésével.

Ezt kévetden az ideiglenesen behordott felhasznalhatd vegyes anyag profilba
hozas utan javasolt legalabb 15 cm vastagsagu vizes makadam burkolatként
megépiteni egy kéburkolatl utat. Ezaltal a a folyamatos jarhatésag nagyobb
biztonsaggal kialakulna, burkolat szélessége minimum 2,50 méter legyen.

A horhé hosszesese miatt szamitani kell tovabbi kimosasokra az Ut széleken.

Teljeskdr(l helyreallitas:
1 A megbontott fellilet anyaganak

rendezese gepi erdvel, profilozasa és

tomoritése, az anyag 50 m-en bellli mozgatasaval

220x 0,60x0,30 =39,60 m*
39 60 m* A: 0 D: 3860 0 152856.-Ft

¥

2., Vegyes k8, egyeb hordalekanyag
visszahordasa kimosasokba az
anyag felrakasaval egyitt

20m A..0 D:2 950 0 59.000.-fT
3., V" alaku foldarok kialakitasa gépi

metszéssel, kiegészitd kézi féldmunkaval

38 m° A: 0 D: 470 0 17.870.-Ft
4., Vizes makadam jellegl burkolat épitése 15 cm vtg-ban

Z30/65 fagyalld zizott kébé profilozassal,
tomoritéssel ( 220x2,50= 550 )

550 m? A:1440 D: 1610 792.000.- 885.500.-Ft
Anyagkéliseg: 792.000.-Ft
Dijkoltség: 1.115.226.-Ft
Nettd kbltség: 1.907.226.-Ft
AFA 27% 514.951.-Ft
Varhato tejes helyreadllitasi koltség 2.422 177 .-Ft




A fenti munkakbdl elismerhetd javasolt vis maior koltség:

1.,

A megbontott felllet anyaganak

rendezése geépi erével, profilozasa és

tomoritése, az anyag 50 m-en bellli mozgatasaval

220x 0,60x0,30 =39,60 m>
39,60 m® A 0

Vegyes kd, egyéb hordalékanyag

visszahordasa kimosasokba az
anyag felrakasaval egy(tt
20m A0

»V" alaku féldarok kialakitasa gépi
metszéssel, kiegészitd kézi féldmunkaval

38 m® A: 0

0 152.856.-Ft

0 59.000.-T

0 17.870.-Ft

Anyagkdliség:
Dijkéltséq:

0.-Ft
229.726.-Ft

Nettd koliség:

AFA 27%

228.726.-Ft
62.026.-Ft

Varhaté vis maior helyreallitasi kéltség

Nyilatkozat:
Alulirott Endredi Janos szakert6 nyilatkozom arrdl, hogy a Magyar Mérndki Kamara
tagja vagyok. Nyilvantartasi szamom: 14-0019. Utépités, Gtfenntartas es forgalom

szervezesi terileten rendelkezem szakértdi engedéllyel.

Kaposvar, 2014. 07. 10.

291.752.-Ft

okl. mérnok, okl. szakmérmnak

ENDRED! JANQS
okl, méendk, okl. forgalomtechnikal szakmérnak
7400 Kaposvér, Kanizsal u. 74,
Adoszam: 73696737-1-34
Banksz.: K&H 10404247-915G2300-01 160000




